
 

Technische informatie Textile Wallcovering III 
 
Omschrijving 
De collectie Textile Wallcovering III bestaat uit diverse samenstellingen: 
 
Technische gegevens* 
 
Dessin Referentie Breedte (cm) Gewicht (g/m2) Drager 
Chandra Silk 2526.80 – 2526.99 110 ± 210 A 
Orissa Silk 2527.00 – 2527.19 110 ± 240 A 
Saray Silk 2527.20 – 2527.39 110 ± 240 A 
Strada Silk 2527.40 – 2527.44 110 ± 230 A 
Saga Silk 2527.50 110 ± 260 A 
Tarim Silk 2527.51 – 2527.52 110 ± 310 A 
Indus Silk 2527.53 110 ± 330 A 
Xian Silk 2527.54 110 ± 260 A 
Beijing Silk 2527.55 110 ± 240 A 
Varanasi Silk 2527.56 110 ± 250 A 
Palmyra Silk 2527.57 – 2527.59 110 ± 320 A 
Mesa Linen 2527.90 – 2527.92 137 ± 370 A 
Rialto Linen 2527.93 137 ± 500 A 
Evian Linen 2527.94 137 ± 430 A 
Firenze Linen 2527.95 137 ± 450 A 
Espada Linen 2527.96 – 2527.99 137 ± 520 A 
Orion Linen 2528.00 – 2528.09 137 ± 550 A 
Normandy Linen 2528.10 – 2528.19 137 ± 550 A 
Bandol Linen 2528.20 – 2528.24 137 ± 260 A 
Hampton Linen 2528.30 – 2528.34 137 ± 280 A 
Eclipse Linen 2528.40 – 2528.49 137 ± 420 A 
Montella Linen 2528.50 – 2528.54 137 ± 280 A 
Dorado 2529.10 – 2529.19 137 ± 390 A 
Ventura 2529.20 – 2529.24 137 ± 330 A 
Luxor 2529.30 – 2529.39 137 ± 340 A 
Terranova 2529.40 – 2529.44 137 ± 340 A 
Xora 2529.50 – 2529.54 137 ± 360 A 
Xyma 2529.60 – 2529.69 137 ± 360 A 
Venice 2529.70 – 2529.79 137 ± 460 A 
Veneto 2529.80 – 2529.99 137 ± 330 A 
 

A: op een stabiliserend drager materiaal 
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Samenstelling weefsel in % 
 
Dessin Katoen Viscose Polyester Zijde Polypro-

pyleen 

Linnen Polyamide 

Chandra Silk    100    
Orissa Silk    100    
Saray Silk    100    
Strada Silk    100    
Saga Silk    100    
Tarim Silk    100    
Indus Silk    100    
Xian Silk    100    
Beijing Silk 35   65    
Varanasi Silk    100    
Palmyra Silk    100    
Mesa Linen      100  
Rialto Linen 20     80  
Evian Linen      100  
Firenze Linen 35     65  
Espada Linen      100  
Orion Linen 65     35  
Normandy Linen 65     35  
Bandol Linen      100  
Hampton Linen 20 40 10   30  
Eclipse Linen      100  
Montella Linen      100  
Dorado 10 75 15     
Ventura 20 70     10 
Luxor 40 40 20     
Terranova  30 60    10 
Xora 20 40 20  20   
Xyma 20 40 20  20   
Venice   100     
Veneto   100     
 
Rollengte 
Zijden kwaliteiten: ± 25 m 
Overige dessins: ± 50 m 
Alle uitvoeringen worden met schoongesneden kanten geleverd. 
 
Brandwerendheid 
Brandtesten zijn op verzoek verkrijgbaar. 
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Verwerking 
In elke rol is een verwerkingsvoorschrift bijgesloten. 
 
Lijm 
Gebruik uitsluitend Vescom lijm: Vescom 2000 voor Textile Wallcovering III. 
 
Onderhoud 
Enkele malen per jaar stofzuigen.  
Door de Teflon finish kunnen opliggende vloeistoffen eenvoudig met een absorberend materiaal worden 
opgenomen. 
 
Voor meer informatie: www.vescom.com 
 
 
 
 
* De vermelde gegevens zijn gemiddelde waarden (± 5%), tenzij anders vermeld. 
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http://www.vescomwallcovering.nl/080000/frameset_080000.asp?typeId=2&subcode=83200&code=82000
http://www.vescomwallcovering.nl/080000/frameset_080000.asp?typeId=2&code=81000&subcode=81300
http://www.vescom.com/
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